OZNACENi VYROBKU - PROHLASENi O SHODE

Vyrobce:

Skanska a.s.
Krizikova 682/34a Karlin
186 00 Praha 8
1C:26271303

Prohlauje, ze dodany vyrobek — nestmelena smés, je ve shodé s

Oznaceni smési

v

CSN EN 13285 ed.2
Nestmelené smési — Specifikace

a

CSN 73 6126-1

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody,
ktera obsahuje pozadavky na nestmelené smési v tabulce 4

1. Nazev vyrobku

Stérkodrt -SDx

2. Frakce kameniva d/D | 0/32

3. Pouzité kamenivo

CSN EN 13242+A1

Vyrobek je smési nestmeleného drceného kameniva podle

4. Pouziti vyrobku

Nestmelena smés SD je zrnity material s kontrolovanou zrnitosti od
dolniho sita d = 0, ktery se obvykle pouziva v hornich a spodnich
podkladnich vrstvach a krytovych vrstvach vozovek.

5. Zdroj Lom Rosice
6. Skladka -
PoZadavek, kategorie

Clanek Vlastnost Deklarace/Kategorie

4.3.1 tabulka 1 Frakce nestmelené smési 0/32

4.3.2 tabulka 2 Maximalni obsah jemnych &astic UF9

4.3.2 tabulka 3 Minimalni obsah jemnych &astic LF2

4.3.3 tabulka 4 Nadsitné OCss

4.3.4.1 tabulka 5 Pozadavky na zrnitost Ge

4.3.4.2 tabulka 8 Zrnitost jednotlivych davek NPD
Laboratorni sucha objemova hmotnost,

4.3.5 stanovena modifikovanou Proctorovou NPD
zkou$kou dle CSN EN 13286-2

4.3.5 Optimalni vlhkost NPD

4.3.6 Ostatni pozadavky NPD

- CBR NPD

Toto prohlaseni vyrobce zpracoval na zakladé Protokolu o zkouSkach kameniva-zkouska typu
€.3610.2/22, provedenych AZL €.1046 ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.

V Brné dne 4. 1. 2023

Ing. Ladislav Vyslouzil, manazer technologii
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