ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

$.I.0. Zkugebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podie CSN EN ISOAEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accerdance with EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSKACH REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI

Zakaznik : Skanska a.s.
Krizikova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlin

Provozovna : ROSICE

Hornina : Ortorula

Druh kameniva : Pfirodni drcené

Datum vystaveni protokolu :11.5.2021

Schvalil : Ing. Miroslav Horbe ml.

vedouci zkudebni laboratofe

Protokol obsahuje 7 stran (véetna titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk Gislo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohla3eni:  Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych vzorkd, tak jak byly piijaty.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely, Fo 16 ZL & 16
i . 16.3/00
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl cdebran a zaevidovan takto :

Zakazka cislo 3138/20 Misto odbéru H). etaz - rozval
Cislo vzorku 8944/20 Hmotnost vzorkuvkg | 30
Datum odbéru 21.10.2020 Zpusob dobyvani Lomova tézba
Ing. M. Horbe ml. vedouci zkuiebni laboratofe
Odbér proved| za ZL odborny geologicky dohled
Ing. P. Pauli$

(Osvédéeni o odborné zplsobilosti pof. &. 1944/2005)

Zéastupce zékaznika Ing. T. Zaviel
Datum provedeni zkouSek | 23.10.2020 - 24.4.2021
Misto provedeni zkousek ZL Hofice a ZL pobocka Bila Lhota

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednévky Z-10 871/20 byly provedeny zkouiky hominy pro pouZiti podle:

CSN EN 12620+A1:2008 Kamenivo do betonu

TP 137, MD CR a RSD CR Vylougeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikaci. Technické poedminky.
Schvaleno Ministerstvem dopravy &j. 73/2016-120-TN/10
ze dne 5. dubna 2016 s Géinnosti ad 10, dubna 2016,

CSN EN 206+A1:2018 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN P 73 2404:2016 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliiujici informace

U viech zkou$ek byla spinéna podminka o po&tu soub&znych stanoveni a byly dodrzeny pozadavky na zku$ebni prostfedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavk(im

CSN EN 932-5.
Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k = 2,
coz pro normalni rozd&leni poskytuje hladinu spolehlivosti pfibliZzn& 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér vzork( pro stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi
podle TP 137, kap. 6.3.

Zmengovani laboratornich vzorkd
podle ¢SN EN 932-2.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle CSN EN 932-3.

Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene
podle CSN 72 1153.

Stanoveni alkalické rozpinavosti kameniva
podle TP 137, pfil. 1.
Hodnota roz$ifené nefistoty méfeni zkuebni metody je 0,008 % délky.

Dilatometricka zkouska rozpinani cementové malty
podle €SN 72 1179, kap. B a TP 137, pfil. 2.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,008 % délky.

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkouskou

podie CSN 72 1179, kap. A.
Hodnota rozsifené nejistoty m&feni zkusebni metody je pro

anoveni Gbytku zasaditosti 3,03 mmolA

Formular ZL & 16.3/00
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SCHEMATICKA SITUACE LOMU A FOTODOKUMENTACE

Misto odbéru vzorku ke stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

Zakazka éislo : 3138/20
Provozovna : ROSICE S
Datum odbéru : 21.10.2020 ¢

/ nr L 1 L

Il. etaz
\ (11 (11 (1
ROZVAL . otaZ ROZVAL
Soufadnice GPS Souradnice JTSK
N= 49° 42" 45,10 Y= 617448m
E= 16°20° 2547" X= 1157741 m

h= 345mn.m.

® - Oznadeni mista odbéru

HNORICE Formuléf ZL & 16.3/00
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI
Zakézka &islo 3138/20
Vzorek Eislo 8944/20
Provozovna ROSICE
Hormina Ortorula
Vlastnost Zkusebni meteda Jednotky Hodnota Poznamka
Alkalicka rozpinavost kameniva TP 137, piil. 1 % dER 0,071 | Po 16 dnech
(Primé&meé prodlouZeni tramce) {ASTM C 1260-14) M - Po 28 dnech
0,016 | Po 3 mésicich
Dilatometrické rozpinani cementové malty CSN 72 1179, kap. B !
% délk I Po & mésicich
(Primérné prodiouZeni tramce) a TP 137, piil. 2 Y 0,019
- Po 12 mésicich
Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou
- Ubytek zasaditosti (R/D) CSN 72 1179, kap. A mmol/l 18,40
- podil rozpusténého Si0, (S} mmal/l 28,93

Cement pouZity k vyrobé zkudebnich téles

Druh cementu
Zdroj portlandského cementu

Objemové zména cementu pii zkoudce
Obsah coxidu draselného (K;0)

Obsah oxidu sodného (Na,0)

Obsah alkdlii v cementu (Na,O-ekvivalent)

Portlandsky CEM i 42,5

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

- cementarna Prachovice
0,75 % hm
0,33 % hm.
0,82 % hm.

Slozeni malty k vyrobé zkusebnich téles podle TP 137, pfiloha 1

Cement CEM 142,65
Kamenivo

podle TP 137, pfil. 1

440 g
990 g

Ohjem zamésové vody malty vyjadieny vodnim souéinitelem

0,47

SloZeni malty k vyrobé zkusebnich téles podle TP 137, pfiloha 2

Cement CEM 42,5 600 g
Kamenivo 1200 g
Objem zamésové vody malty vyjadieny vodnim soucinitelem

podie CSN 72 1179, kap. B 0,50

Dilezité informace tykajici se piipravy vzorku

Zjisténi adhalena v pribéhu nebo po zkoudce zkusebnich téles -

Formular ZL &. 16.3/00
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STANOVENI ALKALICKE ROZPINAVOSTI KAMENIVA

DILATOMETRICKA ZKOUSKA ROZPINANIi CEMENTOVE MALTY

podie TP 137, pfil. 1 {ASTM C 1260-14)

ZakAzka Gislo : 313820 Vzorek gislo : 8944/20 Datum zahdjeni : 02.11.2020
Provozovna : ROSICE Vypracoval : J. Soukup Datum ukonéeni : 18.11.2020
Hornina : Ortorula Cislo skiifiky : 34 Kontrola : J. Soukupova
Datum : 18.11.2020
Vzorek Trame&ek
w E
Oznadeni T T2 T3 g8
T3
Potdtedni délka (mm) 250 250 250 -5 3
o
3 a
Méreni | Datum Lab. |Vihk. _Odebet ProdlouZeni .Odecet Prodlouzeni SHEe Prodlouzeni
tepl. | vzd. | mikrometru mikrometru mikrometru
n - - L, AL.| AL,% L, AL, | AL, % Li AL, | AL, % AL %
den dne °C % um pm | % délky pm pm iy % délky um pm | % délky % délky
0 411 22 | 50 631 0 0,000 485 0 0,000 297 0 0,000 0,000
2 6.11 22 | 80 654 23 0,009 £87 22 0,009 321 24 0,010 0,009
4 8.11 22 | 80 875 44 0,018 505 40 0,016 342 45 0,018 0,017
6 1011 | 22 | 50 598 67 0,027 531 66 0,026 365 68 0,027 0,027
8 1211 | 22 | 50 711 80 0,032 540 75 0,030 378 81 0,032 0,031
10 1411 | 22 | 50 737 106 | 0,042 577 112 | 0,045 404 107 | 0,043 0,043
12 16.11 | 22 | 50 774 143 | 0,057 602 144 | 0,058 441 144 | 0,058 0,057
14 18.11 | 22 | 50 808 177 | 0,071 G4 176 | 0,070 ATS 178 | 0,071 0,071
Pramérné prodlouZeni tramedkil v % délky
Pribéh alkalické rozpinavosti
0,200
0,180
0,160
0,140
oy
O 0,120
o - aQemaT 1
=
Z 0,100 —0 =T2
.g =0 T3
2
E 0,080 e PrimM&r
o ﬁ
0,060 Py
i
=
0,040 e
==1.r.—""/f..
0,020 =
_!_J;
0.000 fme ]

10

12

14

Formulaf ZL €. 16.3/00




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274, 508 01 Hofice

Protokol o zkouskéch &. @ 3138/20
Strana6/ 7

STANOVENI REAKTIVNOSTI KAMENIVA S ALKALIEMI
DILATOMETRICKA ZKOUSKA ROZPINANi CEMENTOVE MALTY

podle CSN 72 1179, kap. B a TP 137, piil. 2 (délka trémeéku 160 mm)

ZakAzka tislo : 3138/20 Vzorek &islo ; 8944720 Datum zahajen! : 23.10.2020
Provozovna : ROSICE Vypracoval : J. Soukup Datum ukon&enl : 24.4.2021
Hornina : Ortorula Clslo skfifiky : P9 Kontrola 1 J. Soukupova
Datum : 24.4.2021
Vzorek Tramedgek
=
Oznadeni T4 T2 T3 £
T3
Po4te&n! délka (mm) 160 160 160 £ 4
. = o
o
Méfeni | Datum| L3P- |Vink.|  Odecet | o ousent | 99°%®t | prodiouseni | 9%t | prodiouzeni
tepl. | vzd. | mikrometru mikrometru mikrometru
n - - - L1, AL1u| AL, % L2, AL2,| AL2,% L3, AL3 | AL3,% | AL %
mésic | dne °C % pm pm | % délky pm pm | % délky pm pm | % délky % délky
0 2410) 22 | 50 384 0 0,000 -1170 0 0,000 -614 0 0,000 0,000
1 2441 22 | 50 403 19 0,012 -1152 18 0,011 -597 17 0,011 0,011
2 2492 ) 22 | 50 407 23 0,014 -1149 21 0,013 -594 20 0,013 0,013
3 241 | 22 | 50 410 26 0,016 -1144 26 0,016 -589 25 0,016 0,016
4 242 | 22 | 50 409 25 0,016 -1144 26 0,016 -588 26 0,016 0,016
5 243 | 22 | 50 416 32 0,020 -1141 29 0,018 -586 28 0,018 0,019
6 244 | 22 | 50 416 32 0,020 -1141 29 0,018 -586 28 0,018 0.019
Pramé&rné prodlouZen( trame&kii v % délky po 3 mésicich 0,016
Priimérné prodlouZeni tramed&ki v % délky po 6 mésicich
Priib&h alkalické rozpinavosti
0,200
0,180
0,160
0,140
% 0,120 P
©
* -_—0 =T2
> 0,00
= —_0 T3
N
2 0,080 o PPOMBE
B
&
0,060
0,040
0,020 >, — =
0,000 m |
0 1 2 5 6

Formulér ZL &. 16.3/00




Zkugebna kamene a kameniva, s.r.0.

Husova 2274, 508 01 Hofice

Protokol o zkou$kach &.: 3138/20
Strana 7/7

PETROGRAFICKY POPIS SUROVINY )
PRO POSOUZENi REAKTIVNOSTI DRCENEHO KAMENIVA S ALKALIEMI

podle ESN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych vlastnost! kameniva - {ast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis
podie GSN 72 1153 Petrograficky rozbor piirodniho stavebniho kamene (vystup s ohledem na TP 137)

Zakazka &islo 3138/20 {| Provozovna ROSICE Vypracoval ing. P. Pauli§

Vzorek Sislo 8944/20 || Homina Ortorula Datum 4.11.2021

Cislo mista odb&ru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zpusob dobyvani Lomova téiba Datum 4.11.2021

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny

Poéet 3 Pocet 1 Pocet -

Rozméry cm 578 Rozméry 37x26 mm Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Na plochéch bfidlinatosti rezavé hné&da, na lomu kelmo k nim bledé Sedohnéda

Textura Deskovité bfidliénata

Zrnitost hlavnich sloZek

Pfevazné drobné zrnita s vtroudenymi vétsimi porfyroblasty Zivcl

Trhliny, péry, dutiny

Vyrazna biidliénatost, rovnoploché pukliny kolmé k ni

Znaky zvétravani a piemén

Limonitizace na plochach bifidliénatosti

Mikroskopicky popis

Mineralogické slozeni fvantit ssstevpent £ Velkost Tvar zrn Poznamka

% objemu mm
Kremen a7 0,0X az 0.X gockovité protahlé agregaty undulozni
K-zivec {(mikroklin} 33 0,5-6 dreené porfyroklasty zakaly, kataklaza
Plagioklas {oligokias) 16 0,5-2 dtto, tlust& tabulkovity dito
Biotit 10 0,2-1 lupinky,shluky siln& potéhlé agregaty
Muskovit 3 dito dtto dito
Akcesorie (ruda, apatit, zirkon) 1 0,1-0,5 (ruda} apatit a zirkon mikrolity ~
Celkem 100 - - -
Uhe! undulézniho zhaseni Monokrystalického 9°-15°
kfemene ve stupnich Polykrystalického dito

Struktura horniny

Kataklasticky blastoporfyricka

Textura horniny

Vyrazné biidlignatd, ndznakové okatd

Ostatnl sloZky

Nezjistény

Orientace zrn

Anizotropni

Znaky zvétravani a pfemén

Zakaly Zivel, limonitizace, kataklaza

Tvar hranic kiemennych zrn

Znaéné nerovné, silnd granulace pdvodnich zrn

Deformaéni vlivy

Velmi silné

Piftomnost potencionalné
reaktivnich minerall a hornin

Kfemen

Geologicka prislusnost

Moravikum, jjv. &4st svratecké kienby, téleso tzv. biteSské ruly

Petrografické zarazeni
podie CSN EN 932-3

Ortorula

ortorula "bite$ska”, bi>mu, znaéné deformaéné postizena
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